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De ZINDA Mk2 5000R 
omkeertrommel menger

Dé allround betonmenger voor de betonmortel 
industrie, bekend om de lage exploitatie-kosten, 

en het eenvoudig schoon maken.
Inmiddels ruim 50 stuks in Nederland geleverd.



De mengtrommel en de gehele aandrijving zijn op 
een robuust zelfdragend stalen frame gemonteerd, 
dat wordt ondersteund onder de 8 voetplaten.
Plaatsing en montage van de menger zijn hierdoor 
eenvoudig en kan in korte tijd worden uitgevoerd. 
De mengtrommel ligt los op de aandrijfwielen en 
wordt door 2 dwangrollen op z’n plaats gehouden.

De belangrijkste punten waardoor de lage 
exploitatiekosten worden gerealiseerd op een rijtje:
• geen na- of afstellen van schoepen.
• geen bewegende delen in de mengtrommel.
• laag energieverbruik door frequentie-regeling.
• gemakkelijk schoon maken na de productie.
• geringe onderhoudskosten door weinig slijtage.
• snel en eenvoudig vervangbare slijtplaten.

Voor meer informatie en/of gegevens kunt u met Zinda contact 
opnemen, of bezoekt u onze website www.zinda.nl.

De mengtrommel is aan de binnenkant bekleed 
met polyurethaan slijtplaten. Het PU is tov 
rubber slijtvaster en bovendien olie en vet 
bestendig. Door de gladheid vervuilt het 
minder, en gaat het schoon maken nog sneller.
Alle midden-, meng- en losschoepen zijn vast 
gemonteerd zonder enig na- of afstellen, en 
zijn met eenvoudig vervangbare stalen 
slijtplaten bekleed. Een aan de inloopzijde 
gemonteerde rubber manchet  zorgt voor een 
lekvrije inname van de grondstoffen.

De volledig elektrische aandrijving met 
frequentie regelaars zorgt voor een zeer 
schone, stille en energie-zuinige werking. Er 
worden standaard componenten toegepast, 
zoals opsteek-reductiekasten, draaistroom 
elektromotoren en massief rubber banden.
De V-snaar overbrenging reduceert niet alleen 
de snelheid omlaag, maar is tevens in staat om 
een kortstondig ongelijke belasting van de 4 
aandrijfwielen op te vangen.


