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Na Rotterdam/Waalhaven is het de beurt aan de vestiging Amersfoort. De bestaande 
recycling installatie is nodig aan vervanging toe, en ook hier is de keus gemaakt voor een 
BIBKO ® ComTec recycling installatie. Als eerste stap wordt de huidige installatie 
volledig afgebroken, waarna een nieuwe fundatie vloer wordt gestort met alle benodigde 
voorzieningen (mantelbuizen, waterleiding, afvoeren, etc.). Hier komt het stalen 
opslagbekken voor het slibwater op te staan. Door Mebin is gekozen voor een bekken met 
afmetingen 4x8x3 meter, met een nuttige inhoud van ruim 80 kubieke meter. 
 

 
 

                                                                              
 

Vervolgens wordt de uitwasmachine met interne doseerbuffer geplaatst, in dit geval met een 
wascapaciteit van 20 m3 per uur, en tenslotte de betonpomp losinrichting. Een extra 
transportbandje stort het uitgewassen zand en grind in de materiaalbox, van waaruit de kraan 
het weer op pakt om net als het slibwater in de productie hergebruikt te worden. 

Vanwege de afmetingen is dit bekken te 
groot om over de weg te vervoeren. Daarom 
worden de volledig thermisch verzinkte 
segmenten op de locatie samen gevoegd tot 
een volledig bekken. Een kleine scheidings-
wand zorgt voor extra turbulentie in het 
bekken, en twee roerwerken houden het 
gerecycelde afvalwater in beweging om het 
neerslaan van fijne delen te voorkomen. Met 
twee krachtige dompelpompen wordt 
slibwater in de twee waterwegers gedoseerd 
voor hergebruik. 


